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一、参数调节

ST-30F可在治疗时对参数进行调节，操作更为简单方便。方法如下：

1）给设备通电。

2）等待约2秒左右，设备进入待机界面。

3）顺时针或逆时针旋动控制旋钮将光标停留在【设置】选项。

4）按下控制旋钮，进入参数调节界面。

5）顺时针或逆时针旋动控制旋钮将光标停留在需要调节的选项上，按下控制旋钮，即可选中该项。

6）顺时针或逆时针旋动控制旋钮，即可对参数进行调节，使其达到预定值。

7）按下控制旋钮，即可完成该项的调节。

8）重复5）—7）设置其他参数。

9）顺时针或逆时针旋动控制旋钮将光标停留在“返回”处，按下控制旋钮，即可回到待机界面。

二、操作步骤

1、将主机放置在平坦台面或固定在支架上

2、湿化器加水

   1）逆时针方向旋转湿化器上盖，向上拉出湿化器上盖；

   2）将水盒从主机内推出；

   3）往上盖口内加入适量蒸馏水或纯净水，注意不能超过MAX水位                    线；

   4）将水盒推入主机，听到卡塔到位声；

   5）将湿化器上盖垂直插入出气口，并将湿化器上盖凸起与空心圆对齐，顺时钟方向旋转上盖，确保湿化器上盖凸起与实心圆对齐。

3、检查各个配件的状态

       1）检查进气口的过滤棉，是否安装完好；

       2）检查TF卡是否插入。

4、连接好电源

5、开启湿化器功能

   将控制旋钮旋至“设置”，按下旋钮进入“设置”选项，旋至湿化器，选中并开启。选择合适档位，档位越高，加温湿化能力越强，用户可根据自己的使用情况，调节档位高低。
6、参数设置

   一般默认医生为其设置的参数，不需要自己调节。调节方法见第一部分参数调节。

7、开启治疗

   一般情况下设置好湿化器后，退出设置，旋至治疗，按下旋钮即可开启，此时机器开始送气。

8、检查湿化器是否漏气

   机器送气后，用手堵住出气口，观察治疗界面，如果漏气量显示为0，则说明，湿化器安装正确不漏气。反之，需要重新安装湿化器，直到不漏气。

9、连接好呼吸管道
带上鼻罩开始治疗

把头带连在鼻罩上；

带上鼻罩；

调节头带，请同时调节额部或脸颊部的头带松紧度。使面罩上突出的部分轻轻压在面部，以免造成压痕；

保持松紧适度，舒适自然，避免大量漏气。

11、观察漏气量

    查看治疗界面，若漏气量大于60L/min，则说明漏气量过大，需要检查管道连接情况，鼻罩佩戴情况。若重新佩戴，漏气量仍大于60L/min，请联系专业人员处理。

注：漏气量持续过大，将会影响您的治疗效果。

    12、治疗结束
    治疗结束后，关闭治疗键，并拔掉电源。




